
AutoLoadBaler
AUTOMATA PRÉMIUM BÁLÁZÓGÉP

• Begyűjtésben akár évi 220 munkaóra megtakarítás
• Betöltésben akár évi 300 munkaóra megtakarítás
• Nincs szükség a kartonok szétszedésére
• Akár 90%-os térfogatcsökkentés
• Raktározási és szállítási költségek megtakarítása
• Közvetlenül értékesíthető bálák
• Egyszerű és biztonságos használat

A berendezés három fontos alapeleme:
• Speciális gyűjtőkocsi a keletkező hulladékok közvetlen tárolására.
• Automata betöltő szerkezet, amely nem igényel emberi közreműködést az anyagok préskamrába juttatásához.
• Professzionális bálázó, amely közvetlenül papírgyárba szállítható bálákat készít.

Tömörítetlen kartondobozok automatikus betöltése
gyorsan és egyszerűen munkaerőszükséglet nélkül.
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Gyűjtőkocsiból automata betöltés 
és tömörítés pár perc alatt!

• Nincs szükség külön munkaerőre a betöltéshez
• A gép elölről is betölthető normál üzemmódban pl. fóliával
• Magasabb biztonsági fokozat az automatizált betöltésnek köszönhetően
• Magasabb bálatömeg a karton automata szétszedésnek és 
egyenletesebb betöltésnek hála!



Hálózati csatlakozás: 400 V / 50 Hz / 16 A
Motor teljesítmény: 4,37 kW
Préserő: 530 kN
Présút: 890 mm
Gép tömege: 3400 kg
Betöltőnyílás mérete: 1190 x 560 mm
Gép mérete: 2171 x 2047 x 3057 mm
Max. bálaméret: 1200 x 950 x 800 mm
Bála kötözési mód: huzalos (4 huzal)
Bála tömege: 400 - 500 kg
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Betöltési ciklusidő: 1-5 perc
Préselési ciklusidő: kb. 32 másodperc

Műszaki adatok

Az AutoLoadBaler működési elve:

A kartongyűjtő kocsival a keletkezés helyén szétszedés 
nélkül gyűjthetjük a kartonpapírt és a kocsi közvetlenül a 
gépbe tolható. A kocsi alja automatikusan felemelkedik, 
majd egy rotor a kamrába egyenletesen betölti az anyagot. 
A gép automatikusan tömöríti a hulladékot. Teszi mindezt 
53 tonna préserővel mely közvetlenül értékesíthető 500 
kg/m3 sűrűségű bálákat eredményez.


