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Választási szempont Gép típusa 

Gépváz mérete 

Kisgépváz 
70 cm ajtószélesség,  
45 cm ajtómagasság,  
alacsony betöltési magasság,  
kisebb gépmagasság (kb. 200 cm)  

BalePress 3 
BalePress 3 CD 
BalePress 4 Low 
BalePress 4 CD 

Közepes méretű gépváz 
70 cm ajtószélesség,  
50 cm ajtómagasság,  
magasabb betöltési magasság, 
nagyobb gépmagasság (kb. 230 cm) 

BalePress 4 
BalePress 6 S 

Nagyobb méretű gépváz 
80 cm ajtószélesség,  
50 cm ajtómagasság,  
mélyebb kamra, 
nagyobb gépmagasság (kb. 230 cm) 

BalePress 6 
BalePress 10 

Motor választék 

0,75 kW motor  
220V   

BalePress 3 
BalePress 3 CD 

1,5 kW motor 
220V/1fázis   

BalePress 4 Low 
BalePress 4 
BalePress 4 CD 

2,2 kW motor 
400V/3 fázis 

BalePress 6 S 
BalePress 6 
BalePress 10 

Tömörítő erő 

2,8 tonna 
BalePress 3 
BalePress 3 CD 

4 tonna 
BalePress 4 Low 
BalePress 4 
BalePress 4 CD 

6 tonna 
BalePress 6 S 
BalePress 6 

10 tonna BalePress 10 

Bálakötözés módja 

Gyorsított kötözés, ami során  a 
nyomás alatt tartott hulladékon 
húzzuk át a szalagot, így kompaktabb, 
egységesebb bála keletkezik és a 
kötözés gyorsabb és könnyebb. A 
Strautmann gépeken már több, mint 
15 éve ezt ajánljuk elsősorban.   

BalePress 3 
BalePress 4 Low 
BalePress 4 
BalePress 6 S 
BalePress 6 
BalePress 10 

Zártajtós kötözés (CD), ami kisebb 
beruházás igényű megoldás, mivel 
nincs 2 kezes préslapmozgatás, de 
ezáltal tovább tart a bála lekötözése 
és egyes anyagoknál a bála sem lesz 
annyira egységes és kompakt. 

BalePress 3 CD 
BalePress 4 CD 
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Préslap megvezetés 

Egyszeres préslap megvezetés 
A préslapot a gépvázhoz a 
munkahengeren kívül egy acélprofil 
vezeti és adja annak oldalstabilitását. 

BalePress 3 
BalePress 3 CD 
BalePress 4 Low 
BalePress 4 
BalePress 4 CD 

Kétszeres préslap megvezetés 
A préslapot a gépvázhoz 2 acélprofil 
(a préslap 2 ellentétes szélén) vezeti 
meg és adja stabilitását.  

BalePress 6 S 
BalePress 6 
BalePress 10 

Bálaméret 
50 x 70 x 50 cm bálaméret   

BalePress 3 
BalePress 3 CD 
BalePress 4 Low 
BalePress 4 
BalePress 4 CD 
BalePress 6 S 

80 x 70 x 60 cm bálaméret   
BalePress 6 
BalePress 10 

Bálakivétel módja 
Kocsis bálakivétel 

BalePress 3 
BalePress 3 CD 
BalePress 4 Low 
BalePress 4 
BalePress 4 CD 
BalePress 6 S 
BalePress 6 

Láncos bálakidobás BalePress 10 

 

 

 

 

 


